
 

 
 

Dynapac D.ONE
Rörgravspackare

Teknisk data

    

 
Vikter

   Arbetsvikt 1 595 kg

  Nettovikt 1 585 kg

  Axelbelastning, medel 798 kg

   

 
Framkomlighet

   Hastighet 1, framåt /bakåt 1,2 km/h

  Hastighet 1, framåt /bakåt 2,8 km/h

  Max.Backtagningsförmåga utan vibr. 55 %

  Max.Backtagningsförmåga med vibr. 45 %

   

 
Packningsdata

   Centrifugalkraft (fram/bak) 72/36 kN

  Amplitud (fram/bak) 1,12/0,56 mm

  Frekvens 42/42 Hz

 

   

 
Motor

   Tillverkare/Modell Kubota D 1005

  Max. effekt, ISO 3046 14,5 kW @ 2 600 rpm

  Antal cylindrar 3

  Bränsletank 24 l

  Bränsleförbrukning 3,1 l

  Emissionsvärde enligt 4 final

   

 
Drivsystem

   Drivsystem Hydraulisk

  Service brake Hydrostatisk

  Parking brake Hydromekanisk
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Hitta din lokala återförsäljare på www.dynapac.se

Informationen ovan är enbart avsedd som en allmän beskrivning. Den utgör ingen utfästelse och innebär inga som helst garantier.
Reservation för eventuella ändringar. Maskinerna på vissa bilder och illustrationer är utrustade med tillvalsutrustning.
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Teknisk data

    

 
Dimensioner

   A. Axelavstånd 1000 mm

  D. Valsdiameter 520 mm

  H. Höjd 1275 mm

  K. Markfrigång 197 mm

  L. Längd 1897 mm

  S. Valssvepstjocklek 16 mm

  W. Valsbredd 850 mm

  W1. Valsbredd 610 mm

   

 
Standardutrustning

 
■ Hydrostatisk midjeled-styrning
■ Radio /kabel fjärrkontroll
■ Aktivt zonsystem
■ Breddstycken till vals (610/850 mm)
■ Dubbelriktad vibrationssystem
■ Två körhastighetsintervall
■ Två amplituder
■ Två skrapor per trumma
■ Automatisk vibrationsstyrning
■ Ecomode
■ Automatisk avstängning vid låg oljenivå
■ Motorn stängs automatiskt av när sidovinkeln uppnår 45°
■ Elstarter
■ Extra kraftig skyddshuv
■ Enpunktslift

   

 
Tilläggsutrustning

 
■ Special hydraulolja
■ Slät vals (-45 kg Amplitude 1.59 /0.86 mm)
■ Bärbar laddare för fjärrkontrollens batteri
■ Justerbara skrapor 610/850 mm
■ Service Kit
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